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Specificațiile display-ului interactiv

Seria: Display interactiv

Model: 65M6AProV2
Versiune V1.3
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INSTRUCTIUNI SPECIALE

•Din cauza influenței configurației produsului și a procesului de fabricație, 
pot exista diferențe în ceea ce privește dimensiunea/greutatea reală a 
corpului. Vă rugăm să consultați produsul real pentru informații exacte.

•Ilustrațiile produsului din această specificație sunt doar cu titlu de 
referință. Efectele reale ale produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, 
aspectul, culoarea și dimensiunea) pot varia ușor. Vă rugăm să consultați 
produsul real pentru informații exacte.

•Pentru a asigura acuratețea informațiilor, ne rezervăm dreptul de a revizui 
descrierile scrise, imaginile și alte conținuturi fără notificare prealabilă. 
Toate ajustările au ca scop să corespundă performanței și specificațiilor 
reale ale produsului.

•Performanța produsului poate fi afectată de mediul de utilizare, inclusiv, 
dar fără a se limita la, factori precum temperatura, umiditatea, altitudinea 
etc. Se recomandă utilizarea produsului în condițiile de mediu 
recomandate oficial.

•Produsul vine cu un card de garanție, care, împreună cu bonul fiscal, va 
servi drept bază valabilă pentru garanție. Serviciile de reparații gratuite 
pot fi beneficiate în perioada de garanție (cu excepția daunelor cauzate de 
forță majoră sau utilizare necorespunzătoare).
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1. Caracteristicile produsului

1.1 Sistem

 Sistem Android 14.0 încorporat și opțional cu modul computer OPS (Windows 11). Comutare
liberă pentru a satisface diverse nevoi.   

 CPU cu 8 nuclee, 16 GB RAM + 256 GB ROM pentru viteză mare de rulare și spațiu de 
stocare mare.

 Certificat Google EDLA

1.2    Aspect, audio și video
 Ramă unică Horion din aluminiu metalic de culoarea armei de foc; suprafața ramei este 

oxidată, având o textură fină și o rezistență excelentă la intemperii.
 Rezoluție înaltă 4K pentru afișare ultra clară și detalii vii; HDR ridicat și gamă largă de culori 

NTSC de 72% fac culorile mai stratificate și aduc o experiență vizuală de neegalat.
 Sistem încorporat cu patru camere, cu o cameră principală de 48 de megapixeli și trei 

camere auxiliare de 8 megapixeli, care acceptă urmărirea difuzoarelor și un vizor inteligent.
 Microfon cu 8 matrice, preluare sunet la o distanță de 12 metri, echipat cu reducere 

inteligentă a zgomotului pentru a face apelurile la distanță mai clare, calitatea fiind 
garantată.

 Unități audio de 60 W, două difuzoare de 20 W plus un subwoofer de 20 W pentru un efect 
audio uimitor.

1.3    Functionalitati tabla de scris
 Ramă tactilă cu infraroșu de înaltă precizie, precizie tactilă de până la ±1 mm, suportă până 

la 50 de atingeri. Tehnologia tactilă extrem de sensibilă și întârzierea ultra-scăzută a scrierii 
fac ca fiecare linie să pară că cade pe pagină.

 Acceptă scrierea într-un singur punct și în mai multe puncte, acceptă scrierea cu marginea 
stiloului și schimbarea culorii. Comentariile pot fi făcute pe orice pagină.

 Latență ultra-scăzută la scriere, întârzierea de scriere este mai mică de 25 ms, ceea ce este 
infinit aproape de scrierea naturală.

 Folosind sticlă securizată anti-reflexie AG de 3,2 mm, chiar și în medii cu lumină puternică, 
imaginea este în continuare delicată și luminoasă. Nivelul de duritate Mohs 7 poate oferi o 
rezistență puternică la zgârieturi..

1.4    Transmisie
 Module încorporate cu infraroșu, NFC și senzori de lumină.
 Port frontal bidirecțional Type-C, acceptă flux de date bidirecțional și încărcare ultra-rapidă

cu o putere de 65W.
 Partajare wireless pe ecran, nu este nevoie să instalați drivere, computerul/telefonul mobil

poate fi partajat rapid pe ecran.
 Asociat aleatoriu cu noul dongle Type-C. Comparativ cu dongle-ul USB tradițional, imaginea

este mai clară, iar întârzierea este mai mică.
 Echipat cu modul Wi-Fi 6, viteza este cu 38% mai rapidă decât WiFi 5. Latență mai mică, 

consum redus de energie și transmisie mai sigură.
 Modul Wi-Fi dual, Wi-Fi 6 pentru navigare și Wi-Fi 5 pentru oglindă pentru ecran, viteză

maximă, fără interferențe.
 Portul bogat poate fi compatibil cu o varietate de terminale audio și video mainstream, 

simplificând comunicarea la distanță și eficientizând colaborarea între mai multe părți.
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1.5    Afisaj comercial
 Motor de procesare a imaginilor de înaltă definiție: compensare a mișcării imaginii, procesare a 
îmbunătățirii culorilor, tehnologie de afișare precisă punct-la-punct.
 Funcție de ieșire a imaginii: transmite imagini în timp real către dispozitivul de expansiune cu
înaltă definiție, stabil și latență redusă.
 Pagină de bun venit personalizată: șabloane masive pentru a satisface diferite scenarii de utilizare;
 Aplicație WPS office: afișarea documentelor nu mai este greoaie, cu o comunicare eficientă;
 Mai multe aplicații: Cronometrele, kitul de vot și alte aplicații sunt ușor de utilizat. 

2.   Specificatii principale

Prezentare generala

Model certificat M6APro V2

Afisare

Dimensiune 65"

Panou TFT LCD cu iluminare de fundal, cu tehnologie D-LED și IPS

Rezolutie (pixeli) 3840x2160 (pixels)(UHD)

Luminozitate 460 cd/m²

Rata de contrast 1200:1 (standard) / 5000:1 (optional)

Timp de raspuns 5ms

Distanta dintre pixeli (mm) 0.3720(H)x0.3720(V)

Frecventa de reimprospatare 60Hz

Unghi de vizualizare 178˚(H) / 178˚(V)

Gama de culori (x% NTSC) 85%NTSC

Suprafata de vizualizare (mm) 1428.48(H)x803.52(V)

Culori afisate 1.07B (10bit)

Durata de viata 50.000 ore

Electric

Chipset A311D2

Arhitectura procesorului (CPU) Cortex A73+A53

Frecventa de lucru a procesorului (CPU) Max. 2.2GHz  /  Min.2.0GHz

Nucleul procesorului (CPU) Quad Core A73 + Quad Core A53

Unitatea de procesare grafica GPU Mali G52-MP8

Memorie RAM 16GB LPDDR4X

Memorie ROM 256GB

Sistem de operare Android 14.0 EDLA

Tensiune AC 100V  ˞ 240V, 50/60Hz

Consum de energie fara OPS 125 W (tipic)

Putere OPS DC 18V/5A

Consum de energie in modul standby < 0.5W

Putere de iesire audio 20W / 6Ω x 2

Subwoofer 25W / 4Ω

Senzor Infrarosu, senzor de lumina si NFC
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Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

HDMI 1 Suport ARC

DP IN x1
Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: DP1.2a

DFP Mode only 15W PD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Interfata: USB Type-C

Impedanta de intrare: 75Ω Nivel: 0.7±0.15 Vp-p

Rezolutie maxima: 1920x1080@60Hz

Interfata: DB15

AUDIO IN x1
Nivel de intrare (L/R): 0.2-2Vrms

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

LAN x2 10M/100M/1000Mbps  Base-T         Interfata: RJ-45

USB 2.0 x1

Suporta redarea de imagini, muzica, fisiere video si 

actualizare firmware-ului utilizand exclusiv sistemul de 

operare Android

Interfata: USB2.0 Tip A

USB 3.0 x2

Interfata inteligenta ce suporta redarea imaginilor, a muzicii 

si a fisierelor video, nu poate fi utilizata pentru actualizarea 

firmware-ului.

Interfata: USB3.0 Tip A

Touch x3
Port atingere pentru HDMI 1 / HDMI 2 / DP / VGA

Interfata: USB3.0 Tip B

MIC IN x1 Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SPDIF x1 Viteza maxima: 16Mbps                    Interfata: Optical

RS232 IN x1 RS232 Input                 Interfata: DB9

AUDIO OUT X1

Nivelul de iesire (L/R): 110m Vrms±40mVrms(@500m Vrms 

1KHz, load 32Ω)

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SD CARD x1
Suport pentru card TF (optional inainte de livrare)

Interfata: Mufa pentru card Micro SD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

Toate canalele pot fi afisate pe acelasi ecran prin HDMI

Tip - C x1
Puterea de iesire: 65W(20V/3A) pana la 3840x2160@60Hz. 

Suporta modul DRP             Interfata: Tip C

Public USB x2 Versiunea: USB3.0               Interfata: Tip A

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac

Interfata placii de baza

HDMI IN x2

TIP - C x1

VGA IN x1

HDMI OUT x1

Conectivitate frontala

WIFI

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5
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BT 5.3

ISO/IEC  14443  A  /  ISO/IEC 14443  B

MIFARE FeliCa

< 30mm

106 pana la 424 Kbps

Latenta de citire/scriere < 100ms

48MP + 3*8MP

H99.7  ̊, V67.4  ̊, D107.9  ̊+ 3˚

H105  ̊, V43  ̊+ 3˚

Localizarea sunetului, încadrarea inteligentă și 

detectarea feței

Reducere digitală a zgomotului 3D, balans de alb automat

8-mic (reducere zgomot AI)

12m (unghi de preluare 180˚)

Suporta

Suporta

Suporta

Iesire USB

 39.5kg ± 1.5kg

 48.5kg ± 1.5kg

1496mm × 87mm × 892mm

1640mm × 185mm × 1010mm

Aluminiu / Metal

Negru si gri inchis / Negru

4 x M8 Dimensiune surub 600mmx400mm

x1

x2

EU Standardx1, SUA Standardx1, GB Standardx1,  etc

x1

x1

x1

x1

0˚C  ~ +40˚C

-10˚C  ~ +60˚C

Umiditate de lucru 20% ~ 80%  RH fără condensare

10% ~ 80%  RH fără condensare

≤5000m

18 ore / 7 zile

Temperatura de depozitare

Umiditate de depozitare

Altitudinea de operare

Timp maxim de functionalitate (ore/zile)

Creion tactil

Card de garantie

Suport de perete

Mediu

Temperatura de lucru

Semnalul de iesire

Viteza de citire/scriere

Camera video

Pixeli

Camera AI (necesita deschidere activa)

Numar microfoane

Distanta de preluare

AEC

AGC

Imbunatatirea vocii

Microfon in serie

Unghi vizual (FOV camera principala)

Unghi vizual (FOV camera secundara)

3m Cablu alimentare

Instructiuni

Structura

Greutate neta

Greutate bruta

Dimensiune pachet (WxDxH)

Materialul carcasei

Culoarea carcasei

VESA

Eticheta certificat de calitate

Dimensiune produs (WxDxH)

Accesorii

Telecomanda

Bluetooth

Bluetooth

NFC

Tipuri de carduri acceptate

Distanta de citire/scriere

Standard
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3.   Sistemul de scriere si atingere

3.1    Prezentare generala
 Precizie ridicată a cadrului tactil în infraroșu, rezoluția prin algoritm de interpolare poate

ajunge până la 32768 * 32768.
 Suportă până la 50 de puncte de atingere

3.3    Sisteme si software

3.2    Specificatii

Suporta mai multe atingeri Windows 11 / 10 / 8 / 7, Android

Suporta o singura atingere Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome

Cadru de atingere cu infrarosu

Sticla securizata cu grosimea de 3.2mm

Atingere cu infrarosu 50 de puncte (max.) 

32768x32768

±1mm

≤ 5ms

HID Standard

Nelimitat

O singura atingere ≥ 1.6mm

Mai multe atingeri ≥ 2mm

USB 2.0 Full Speed

DC+5V ±5%

≤2W

Voltaj

Consum de energie 

Timp de raspuns

Mod iesire

Numarul de atingeri

Atingere minima

Tip de conectare

Atingere

Tip de senzor

Protectia suprafetei

Rezolutie interpolara

Precizie de atingere
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Specificațiile display-ului interactiv

Seria: Display interactiv

Model: 75M6AProV2
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INSTRUCTIUNI SPECIALE

•Din cauza influenței configurației produsului și a procesului de fabricație, 
pot exista diferențe în ceea ce privește dimensiunea/greutatea reală a 
corpului. Vă rugăm să consultați produsul real pentru informații exacte.

•Ilustrațiile produsului din această specificație sunt doar cu titlu de 
referință. Efectele reale ale produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, 
aspectul, culoarea și dimensiunea) pot varia ușor. Vă rugăm să consultați 
produsul real pentru informații exacte.

•Pentru a asigura acuratețea informațiilor, ne rezervăm dreptul de a revizui 
descrierile scrise, imaginile și alte conținuturi fără notificare prealabilă. 
Toate ajustările au ca scop să corespundă performanței și specificațiilor 
reale ale produsului.

•Performanța produsului poate fi afectată de mediul de utilizare, inclusiv, 
dar fără a se limita la, factori precum temperatura, umiditatea, altitudinea 
etc. Se recomandă utilizarea produsului în condițiile de mediu 
recomandate oficial.

•Produsul vine cu un card de garanție, care, împreună cu bonul fiscal, va 
servi drept bază valabilă pentru garanție. Serviciile de reparații gratuite 
pot fi beneficiate în perioada de garanție (cu excepția daunelor cauzate de 
forță majoră sau utilizare necorespunzătoare).
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1. Caracteristicile produsului

1.1 Sistem

 Sistem Android 14.0 încorporat și opțional cu modul computer OPS (Windows 11). Comutare
liberă pentru a satisface diverse nevoi.   

 CPU cu 8 nuclee, 16 GB RAM + 256 GB ROM pentru viteză mare de rulare și spațiu de 
stocare mare.

 Certificat Google EDLA

1.2    Aspect, audio și video
 Ramă unică Horion din aluminiu metalic de culoarea armei de foc; suprafața ramei este 

oxidată, având o textură fină și o rezistență excelentă la intemperii.
 Rezoluție înaltă 4K pentru afișare ultra clară și detalii vii; HDR ridicat și gamă largă de culori 

NTSC de 72% fac culorile mai stratificate și aduc o experiență vizuală de neegalat.
 Sistem încorporat cu patru camere, cu o cameră principală de 48 de megapixeli și trei 

camere auxiliare de 8 megapixeli, care acceptă urmărirea difuzoarelor și un vizor inteligent.
 Microfon cu 8 matrice, preluare sunet la o distanță de 12 metri, echipat cu reducere 

inteligentă a zgomotului pentru a face apelurile la distanță mai clare, calitatea fiind 
garantată.

 Unități audio de 60 W, două difuzoare de 20 W plus un subwoofer de 20 W pentru un efect 
audio uimitor.

1.3    Functionalitati tabla de scris
 Ramă tactilă cu infraroșu de înaltă precizie, precizie tactilă de până la ±1 mm, suportă până 

la 50 de atingeri. Tehnologia tactilă extrem de sensibilă și întârzierea ultra-scăzută a scrierii 
fac ca fiecare linie să pară că cade pe pagină.

 Acceptă scrierea într-un singur punct și în mai multe puncte, acceptă scrierea cu marginea 
stiloului și schimbarea culorii. Comentariile pot fi făcute pe orice pagină.

 Latență ultra-scăzută la scriere, întârzierea de scriere este mai mică de 25 ms, ceea ce este 
infinit aproape de scrierea naturală.

 Folosind sticlă securizată anti-reflexie AG de 3,2 mm, chiar și în medii cu lumină puternică, 
imaginea este în continuare delicată și luminoasă. Nivelul de duritate Mohs 7 poate oferi o 
rezistență puternică la zgârieturi..

1.4    Transmisie
 Module încorporate cu infraroșu, NFC și senzori de lumină.
 Port frontal bidirecțional Type-C, acceptă flux de date bidirecțional și încărcare ultra-rapidă

cu o putere de 65W.
 Partajare wireless pe ecran, nu este nevoie să instalați drivere, computerul/telefonul mobil

poate fi partajat rapid pe ecran.
 Asociat aleatoriu cu noul dongle Type-C. Comparativ cu dongle-ul USB tradițional, imaginea

este mai clară, iar întârzierea este mai mică.
 Echipat cu modul Wi-Fi 6, viteza este cu 38% mai rapidă decât WiFi 5. Latență mai mică, 

consum redus de energie și transmisie mai sigură.
 Modul Wi-Fi dual, Wi-Fi 6 pentru navigare și Wi-Fi 5 pentru oglindă pentru ecran, viteză

maximă, fără interferențe.
 Portul bogat poate fi compatibil cu o varietate de terminale audio și video mainstream, 

simplificând comunicarea la distanță și eficientizând colaborarea între mai multe părți.
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1.5    Afisaj comercial
 Motor de procesare a imaginilor de înaltă definiție: compensare a mișcării imaginii, procesare a 
îmbunătățirii culorilor, tehnologie de afișare precisă punct-la-punct.
 Funcție de ieșire a imaginii: transmite imagini în timp real către dispozitivul de expansiune cu
înaltă definiție, stabil și latență redusă.
 Pagină de bun venit personalizată: șabloane masive pentru a satisface diferite scenarii de utilizare;
 Aplicație WPS office: afișarea documentelor nu mai este greoaie, cu o comunicare eficientă;
 Mai multe aplicații: Cronometrele, kitul de vot și alte aplicații sunt ușor de utilizat. 

2.   Specificatii principale

Prezentare generala

Model certificat M6APro V2

Dimensiune 75"

Panou TFT LCD cu iluminare de fundal, cu tehnologie D-LED și IPS

Rezolutie (pixeli) 3840x2160 (pixels)(UHD)

Luminozitate 460 cd/m²

Rata de contrast 1200:1 (standard) / 5000:1 (optional)

Timp de raspuns 5ms

Distanta dintre pixeli (mm) 0.4296(H)x0.4296(V)

Frecventa de reimprospatare 60Hz

Unghi de vizualizare 178˚(H) / 178˚(V)

Gama de culori (x% NTSC) 85%NTSC

Suprafata de vizualizare (mm) 1649.664(H)x927.936(V)

Culori afisate 1.07B (10bit)

Durata de viata 50.000 ore

Chipset A311D2

Arhitectura procesorului (CPU) Cortex A73+A53

Frecventa de lucru a procesorului (CPU) Max. 2.2GHz  /  Min.2.0GHz

Nucleul procesorului (CPU) Quad Core A73 + Quad Core A53

Unitatea de procesare grafica GPU Mali G52-MP8

Memorie RAM 16GB LPDDR4X

Memorie ROM 256GB

Sistem de operare Android 14.0 EDLA

Tensiune AC 100V  ˞ 240V, 50/60Hz

Consum de energie fara OPS 135 W (tipic)

Putere OPS DC 18V/5A

Consum de energie in modul standby < 0.5W

Putere de iesire audio 20W / 6Ω x 2

Subwoofer 25W / 4Ω

Senzor Infrarosu, senzor de lumina si NFC

Afisare

Electric
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Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

HDMI 1 Suport ARC

DP IN x1
Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: DP1.2a

DFP Mode only 15W PD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Interfata: USB Type-C

Impedanta de intrare: 75Ω Nivel: 0.7±0.15 Vp-p

Rezolutie maxima: 1920x1080@60Hz

Interfata: DB15

AUDIO IN x1
Nivel de intrare (L/R): 0.2-2Vrms

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

LAN x2 10M/100M/1000Mbps  Base-T         Interfata: RJ-45

USB 2.0 x1

Suporta redarea de imagini, muzica, fisiere video si 

actualizare firmware-ului utilizand exclusiv sistemul de 

operare Android

Interfata: USB2.0 Tip A

USB 3.0 x2

Interfata inteligenta ce suporta redarea imaginilor, a muzicii 

si a fisierelor video, nu poate fi utilizata pentru actualizarea 

firmware-ului.

Interfata: USB3.0 Tip A

Touch x3
Port atingere pentru HDMI 1 / HDMI 2 / DP / VGA

Interfata: USB3.0 Tip B

MIC IN x1 Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SPDIF x1 Viteza maxima: 16Mbps                    Interfata: Optical

RS232 IN x1 RS232 Input                 Interfata: DB9

AUDIO OUT X1

Nivelul de iesire (L/R): 110m Vrms±40mVrms(@500m Vrms 

1KHz, load 32Ω)

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SD CARD x1
Suport pentru card TF (optional inainte de livrare)

Interfata: Mufa pentru card Micro SD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

Toate canalele pot fi afisate pe acelasi ecran prin HDMI

Tip - C x1
Puterea de iesire: 65W(20V/3A) pana la 3840x2160@60Hz. 

Suporta modul DRP             Interfata: Tip C

Public USB x2 Versiunea: USB3.0               Interfata: Tip A

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac

Interfata placii de baza

HDMI IN x2

TIP - C x1

VGA IN x1

HDMI OUT x1

Conectivitate frontala

WIFI

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5
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BT 5.3

ISO/IEC  14443  A  /  ISO/IEC 14443  B

MIFARE FeliCa

< 30mm

106 pana la 424 Kbps

Latenta de citire/scriere < 100ms

48MP + 3*8MP

H99.7  ̊, V67.4  ̊, D107.9  ̊+ 3˚

H105  ̊, V43  ̊+ 3˚

Localizarea sunetului, încadrarea inteligentă și 

detectarea feței

Reducere digitală a zgomotului 3D, balans de alb automat

8-mic (reducere zgomot AI)

12m (unghi de preluare 180˚)

Suporta

Suporta

Suporta

Iesire USB

53.2kg±1.5kg

63.6kg±1.5kg

1717mm × 88mm × 1016mm

1860mm × 185mm × 1125mm

Aluminiu / Metal

Negru si gri inchis / Negru

4 x M8 Dimensiune surub 600mmx400mm

x1

x2

EU Standardx1, SUA Standardx1, GB Standardx1,  etc

x1

x1

x1

x1

0˚C  ~ +40˚C

-10˚C  ~ +60˚C

Umiditate de lucru 20% ~ 80%  RH fără condensare

10% ~ 80%  RH fără condensare

≤5000m

18 ore / 7 zile

Temperatura de depozitare

Umiditate de depozitare

Altitudinea de operare

Timp maxim de functionalitate (ore/zile)

Creion tactil

Card de garantie

Suport de perete

Mediu

Temperatura de lucru

Semnalul de iesire

Viteza de citire/scriere

Camera video

Pixeli

Camera AI (necesita deschidere activa)

Numar microfoane

Distanta de preluare

AEC

AGC

Imbunatatirea vocii

Microfon in serie

Unghi vizual (FOV camera principala)

Unghi vizual (FOV camera secundara)

3m Cablu alimentare

Instructiuni

Structura

Greutate neta

Greutate bruta

Dimensiune pachet (WxDxH)

Materialul carcasei

Culoarea carcasei

VESA

Eticheta certificat de calitate

Dimensiune produs (WxDxH)

Accesorii

Telecomanda

Bluetooth

Bluetooth

NFC

Tipuri de carduri acceptate

Distanta de citire/scriere

Standard
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3.   Sistemul de scriere si atingere

3.1    Prezentare generala
 Precizie ridicată a cadrului tactil în infraroșu, rezoluția prin algoritm de interpolare poate

ajunge până la 32768 * 32768.
 Suportă până la 50 de puncte de atingere

3.3    Sisteme si software

3.2    Specificatii

Suporta mai multe atingeri Windows 11 / 10 / 8 / 7, Android

Suporta o singura atingere Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome

Cadru de atingere cu infrarosu

Sticla securizata cu grosimea de 3.2mm

Atingere cu infrarosu 50 de puncte (max.) 

32768x32768

±1mm

≤ 5ms

HID Standard

Nelimitat

O singura atingere ≥ 1.6mm

Mai multe atingeri ≥ 2mm

USB 2.0 Full Speed

DC+5V ±5%

≤2W

Voltaj

Consum de energie 

Timp de raspuns

Mod iesire

Numarul de atingeri

Atingere minima

Tip de conectare

Atingere

Tip de senzor

Protectia suprafetei

Rezolutie interpolara

Precizie de atingere
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Specificațiile display-ului interactiv

Seria: Display interactiv

Model: 86M6AProV2
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INSTRUCTIUNI SPECIALE

•Din cauza influenței configurației produsului și a procesului de fabricație, 
pot exista diferențe în ceea ce privește dimensiunea/greutatea reală a 
corpului. Vă rugăm să consultați produsul real pentru informații exacte.

•Ilustrațiile produsului din această specificație sunt doar cu titlu de 
referință. Efectele reale ale produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, 
aspectul, culoarea și dimensiunea) pot varia ușor. Vă rugăm să consultați 
produsul real pentru informații exacte.

•Pentru a asigura acuratețea informațiilor, ne rezervăm dreptul de a revizui 
descrierile scrise, imaginile și alte conținuturi fără notificare prealabilă. 
Toate ajustările au ca scop să corespundă performanței și specificațiilor 
reale ale produsului.

•Performanța produsului poate fi afectată de mediul de utilizare, inclusiv, 
dar fără a se limita la, factori precum temperatura, umiditatea, altitudinea 
etc. Se recomandă utilizarea produsului în condițiile de mediu 
recomandate oficial.

•Produsul vine cu un card de garanție, care, împreună cu bonul fiscal, va 
servi drept bază valabilă pentru garanție. Serviciile de reparații gratuite 
pot fi beneficiate în perioada de garanție (cu excepția daunelor cauzate de 
forță majoră sau utilizare necorespunzătoare).
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1. Caracteristicile produsului

1.1 Sistem

 Sistem Android 14.0 încorporat și opțional cu modul computer OPS (Windows 11). Comutare
liberă pentru a satisface diverse nevoi.   

 CPU cu 8 nuclee, 16 GB RAM + 256 GB ROM pentru viteză mare de rulare și spațiu de 
stocare mare.

 Certificat Google EDLA

1.2    Aspect, audio și video
 Ramă unică Horion din aluminiu metalic de culoarea armei de foc; suprafața ramei este 

oxidată, având o textură fină și o rezistență excelentă la intemperii.
 Rezoluție înaltă 4K pentru afișare ultra clară și detalii vii; HDR ridicat și gamă largă de culori 

NTSC de 72% fac culorile mai stratificate și aduc o experiență vizuală de neegalat.
 Sistem încorporat cu patru camere, cu o cameră principală de 48 de megapixeli și trei 

camere auxiliare de 8 megapixeli, care acceptă urmărirea difuzoarelor și un vizor inteligent.
 Microfon cu 8 matrice, preluare sunet la o distanță de 12 metri, echipat cu reducere 

inteligentă a zgomotului pentru a face apelurile la distanță mai clare, calitatea fiind 
garantată.

 Unități audio de 60 W, două difuzoare de 20 W plus un subwoofer de 20 W pentru un efect 
audio uimitor.

1.3    Functionalitati tabla de scris
 Ramă tactilă cu infraroșu de înaltă precizie, precizie tactilă de până la ±1 mm, suportă până 

la 50 de atingeri. Tehnologia tactilă extrem de sensibilă și întârzierea ultra-scăzută a scrierii 
fac ca fiecare linie să pară că cade pe pagină.

 Acceptă scrierea într-un singur punct și în mai multe puncte, acceptă scrierea cu marginea 
stiloului și schimbarea culorii. Comentariile pot fi făcute pe orice pagină.

 Latență ultra-scăzută la scriere, întârzierea de scriere este mai mică de 25 ms, ceea ce este 
infinit aproape de scrierea naturală.

 Folosind sticlă securizată anti-reflexie AG de 3,2 mm, chiar și în medii cu lumină puternică, 
imaginea este în continuare delicată și luminoasă. Nivelul de duritate Mohs 7 poate oferi o 
rezistență puternică la zgârieturi..

1.4    Transmisie
 Module încorporate cu infraroșu, NFC și senzori de lumină.
 Port frontal bidirecțional Type-C, acceptă flux de date bidirecțional și încărcare ultra-rapidă

cu o putere de 65W.
 Partajare wireless pe ecran, nu este nevoie să instalați drivere, computerul/telefonul mobil

poate fi partajat rapid pe ecran.
 Asociat aleatoriu cu noul dongle Type-C. Comparativ cu dongle-ul USB tradițional, imaginea

este mai clară, iar întârzierea este mai mică.
 Echipat cu modul Wi-Fi 6, viteza este cu 38% mai rapidă decât WiFi 5. Latență mai mică, 

consum redus de energie și transmisie mai sigură.
 Modul Wi-Fi dual, Wi-Fi 6 pentru navigare și Wi-Fi 5 pentru oglindă pentru ecran, viteză

maximă, fără interferențe.
 Portul bogat poate fi compatibil cu o varietate de terminale audio și video mainstream, 

simplificând comunicarea la distanță și eficientizând colaborarea între mai multe părți.
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1.5    Afisaj comercial
 Motor de procesare a imaginilor de înaltă definiție: compensare a mișcării imaginii, procesare a 
îmbunătățirii culorilor, tehnologie de afișare precisă punct-la-punct.
 Funcție de ieșire a imaginii: transmite imagini în timp real către dispozitivul de expansiune cu
înaltă definiție, stabil și latență redusă.
 Pagină de bun venit personalizată: șabloane masive pentru a satisface diferite scenarii de utilizare;
 Aplicație WPS office: afișarea documentelor nu mai este greoaie, cu o comunicare eficientă;
 Mai multe aplicații: Cronometrele, kitul de vot și alte aplicații sunt ușor de utilizat. 

2.   Specificatii principale

Prezentare generala

Model certificat M6APro V2

Afisare

Dimensiune 86"

Panou TFT LCD cu iluminare de fundal, cu tehnologie D-LED și IPS

Rezolutie (pixeli) 3840x2160 (pixels)(UHD)

Luminozitate 460 cd/m²

Rata de contrast 1200:1 (standard) / 5000:1 (optional)

Timp de raspuns 5ms

Distanta dintre pixeli (mm) 0.4935(H)x0.4935(V)

Frecventa de reimprospatare 60Hz

Unghi de vizualizare 178˚(H) / 178˚(V)

Gama de culori (x% NTSC) 85%NTSC

Suprafata de vizualizare (mm) 1895.04(H)x1065.96(V)

Culori afisate 1.07B (10bit)

Durata de viata 50.000 ore

Electric

Chipset A311D2

Arhitectura procesorului (CPU) Cortex A73+A53

Frecventa de lucru a procesorului (CPU) Max. 2.2GHz  /  Min.2.0GHz

Nucleul procesorului (CPU) Quad Core A73 + Quad Core A53

Unitatea de procesare grafica GPU Mali G52-MP8

Memorie RAM 16GB LPDDR4X

Memorie ROM 256GB

Sistem de operare Android 14.0 EDLA

Tensiune AC 100V  ˞ 240V, 50/60Hz

Consum de energie fara OPS 165 W (tipic)

Putere OPS DC 18V/5A

Consum de energie in modul standby < 0.5W

Putere de iesire audio 20W / 6Ω x 2

Subwoofer 25W / 4Ω

Senzor Infrarosu, senzor de lumina si NFC
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Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

HDMI 1 Suport ARC

DP IN x1
Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: DP1.2a

DFP Mode only 15W PD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Interfata: USB Type-C

Impedanta de intrare: 75Ω Nivel: 0.7±0.15 Vp-p

Rezolutie maxima: 1920x1080@60Hz

Interfata: DB15

AUDIO IN x1
Nivel de intrare (L/R): 0.2-2Vrms

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

LAN x2 10M/100M/1000Mbps  Base-T         Interfata: RJ-45

USB 2.0 x1

Suporta redarea de imagini, muzica, fisiere video si 

actualizare firmware-ului utilizand exclusiv sistemul de 

operare Android

Interfata: USB2.0 Tip A

USB 3.0 x2

Interfata inteligenta ce suporta redarea imaginilor, a muzicii 

si a fisierelor video, nu poate fi utilizata pentru actualizarea 

firmware-ului.

Interfata: USB3.0 Tip A

Touch x3
Port atingere pentru HDMI 1 / HDMI 2 / DP / VGA

Interfata: USB3.0 Tip B

MIC IN x1 Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SPDIF x1 Viteza maxima: 16Mbps                    Interfata: Optical

RS232 IN x1 RS232 Input                 Interfata: DB9

AUDIO OUT X1

Nivelul de iesire (L/R): 110m Vrms±40mVrms(@500m Vrms 

1KHz, load 32Ω)

Interfata: ɸ3.5 mm interfata mini

SD CARD x1
Suport pentru card TF (optional inainte de livrare)

Interfata: Mufa pentru card Micro SD

Rezolutie maxima: 3840x2160@60Hz

Versiune: HDMI 2.0

Toate canalele pot fi afisate pe acelasi ecran prin HDMI

Tip - C x1
Puterea de iesire: 65W(20V/3A) pana la 3840x2160@60Hz. 

Suporta modul DRP             Interfata: Tip C

Public USB x2 Versiunea: USB3.0               Interfata: Tip A

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frecventa de operare 2.4Ghz / 5GHz

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac

Interfata placii de baza

HDMI IN x2

TIP - C x1

VGA IN x1

HDMI OUT x1

Conectivitate frontala

WIFI

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5
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BT 5.3

ISO/IEC  14443  A  /  ISO/IEC 14443  B

MIFARE FeliCa

< 30mm

106 pana la 424 Kbps

Latenta de citire/scriere < 100ms

48MP + 3*8MP

H99.7  ̊, V67.4  ̊, D107.9  ̊+ 3˚

H105  ̊, V43  ̊+ 3˚

Localizarea sunetului, încadrarea inteligentă și 

detectarea feței

Reducere digitală a zgomotului 3D, balans de alb automat

8-mic (reducere zgomot AI)

12m (unghi de preluare 180˚)

Suporta

Suporta

Suporta

Iesire USB

68.1kg±1.5kg

81.2kg±1.5kg

1963mm × 88mm × 1054mm

2095mm × 185mm × 1265mm

Aluminiu / Metal

Negru si gri inchis / Negru

4 x M8 Dimensiune surub 600mmx400mm

x1

x2

EU Standardx1, SUA Standardx1, GB Standardx1,  etc

x1

x1

x1

x1

0˚C  ~ +40˚C

-10˚C  ~ +60˚C

Umiditate de lucru 20% ~ 80%  RH fără condensare

10% ~ 80%  RH fără condensare

≤5000m

18 ore / 7 zile

Temperatura de depozitare

Umiditate de depozitare

Altitudinea de operare

Timp maxim de functionalitate (ore/zile)

Creion tactil

Card de garantie

Suport de perete

Mediu

Temperatura de lucru

Semnalul de iesire

Viteza de citire/scriere

Camera video

Pixeli

Camera AI (necesita deschidere activa)

Numar microfoane

Distanta de preluare

AEC

AGC

Imbunatatirea vocii

Microfon in serie

Unghi vizual (FOV camera principala)

Unghi vizual (FOV camera secundara)

3m Cablu alimentare

Instructiuni

Structura

Greutate neta

Greutate bruta

Dimensiune pachet (WxDxH)

Materialul carcasei

Culoarea carcasei

VESA

Eticheta certificat de calitate

Dimensiune produs (WxDxH)

Accesorii

Telecomanda

Bluetooth

Bluetooth

NFC

Tipuri de carduri acceptate

Distanta de citire/scriere

Standard
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3.   Sistemul de scriere si atingere

3.1    Prezentare generala
 Precizie ridicată a cadrului tactil în infraroșu, rezoluția prin algoritm de interpolare poate

ajunge până la 32768 * 32768.
 Suportă până la 50 de puncte de atingere

3.3    Sisteme si software

3.2    Specificatii

Suporta mai multe atingeri Windows 11 / 10 / 8 / 7, Android

Suporta o singura atingere Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome

Cadru de atingere cu infrarosu

Sticla securizata cu grosimea de 3.2mm

Atingere cu infrarosu 50 de puncte (max.) 

32768x32768

±1mm

≤ 5ms

HID Standard

Nelimitat

O singura atingere ≥ 1.6mm

Mai multe atingeri ≥ 2mm

USB 2.0 Full Speed

DC+5V ±5%

≤2W

Voltaj

Consum de energie 

Timp de raspuns

Mod iesire

Numarul de atingeri

Atingere minima

Tip de conectare

Atingere

Tip de senzor

Protectia suprafetei

Rezolutie interpolara

Precizie de atingere
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